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PRODUKTY PRO PRÁDELNY  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poloha města Ovar East. 1941 Zaměstnává více než 460 lidí Výměra 55 000 m2. 
 
 
 
 

HISTORICKÝ 
PŘEHLED 

 

 

 

 
1941 
Činnost společnosti  
začala jako Fabrika de 
Feltros Alçada v 
portugalském Ováru, 
kde vyráběla plsti pro 
průmysl buničiny a 
papíru 

 
1990 
FANAFEL se spojuje s Tamfelt 
Group z Finska, světovým 
dodavatelem technických 
textilií 

 
2010 
Tamfelt Group je 
sloučena se 
společností 
Metso Group 

 
2014 
K 1. lednu se společnost Metso Group 
rozdělila na dvě nezávislé společnosti: Metso 
Corporation a Valmet Corporation a název se 
změnil na Valmet, Lda. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1951 
Jméno Le se změnilo na 
FANAFEL pod vedením 
rodiny belgických 
Begasse 

 
 

2009 
FANAFEL změní svůj název 
na Tamfelt Technical 
Textiles, Lda. 

 
 
 

2011 
FANAFEL změní svůj 
název na Metso 
Fabrics Portugal, Lda. 

2019 
Od 1. ledna se značka FANAFEL jiţ 
nepouţívá. Náš sortiment textilu a 
doplňků pro prádelny, podavače se 
prodává jako VALMETOVÉ 
PRODUKTY PRO PRÁDELNY. 
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Jehlový stroj 

CO JE „PRODUKTY PRO PRÁDELNY VALMET“” 

S touto nabídkou produktů pro prádelny Valmet nabízí: 

• Jednovrstvé plsti, buď šité, nebo se zkosenou hranou, v 
hmotnostech od 2 kg do 4,2 kg na metr čtvereční a sloţení 
100% polyesteru, polyesteru / meta aramidu nebo 100% 
meta aramidu. 

• Plst ve dvou vrstvách, v hmotnostech od 400 do 1300 
gramů na metr čtvereční a sloţení polyesteru, polyesteru / 
meta aramidu, 100% meta aramidu, 100% PPS nebo 
různých typů směsí. 

• Kompletní řada doplňkových produktů. 

Mezi nejprodávanější výrobky pro praní Valmet patří 
synteticky upravené  pásy a ţehlicí pásy pro válcové 
ţehliče. 

 Velká skladová dostupnost 

Naše polyesterové plsti jsou vyrobeny z vysoce odolného 
multifilamentu a speciálního hrubšího vlákna pro dvojitou 
propustnost vzduchu a pro vysoké sání na ţehliči a následně 
vysoký výkon ţehlení. 

 
CO JE POTŘEBA 

Valmet pouţívá k výrobě našich plsti nejmodernější a nejširší 
jehlovací stroje. 

Jaký je proces vpichování? 

V zjednodušujícím popisu bychom to mohli říct: 

• Pomocí speciálních strojů se připravují vlákna různých 
typů, délek a jemností před tím, neţ se rovnoměrně 
zavádějí do jehlovacího stroje. (obr.1). 

 

 

 
 

Obr.. 1 

 
 

JAK PRACUJEME NA TRHU PRÁCE 

Valmet exportuje do více neţ 75 zemí a prodává výhradně 
velkoobchodním servisním společnostem a výrobcům 
praček. 

 

PROČ ZVOLIT VALMET 
Diskrétnost  zákazníka je naší hnací silou.  
Naše kvalita a dlouhé zkušenosti na trhu.  
Řada vpichovaných plstí nám umoţňuje poskytovat nejlepší 
a „na míru šitá― řešení ve všech případech. To z nás učinilo 
předního světového dodavatele technických textilií pro 
praní. 

V závislosti na pracovní šířce a hustotě jehly můţe být v 
jednom stroji několik tisíc jehel, které pracují na vláknech 
z jedné nebo obou stran. 

Čím častěji jehly pronikají do materiálu, tím je hustší. 

Materiál můţe dokonce projít strojem několikrát, aby se 
zvýšila hustota. Další moţností je vpichování materiálu na 
různé stroje uspořádané v řadách (obr.2). 

Obr 2 
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VALMET PRODUKTOVÝ KATALOG PRO PRÁDELNY 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

1. INDIKACE PRODUKTŦ K PRÁCI 

 

2. VALMETOVÉ ŢEHLÍCÍPÁSY A NÁBALY  

 Podávací pásy + Silikonové upínací pásy      

 Děrované pásy    

 Nábaly, hnacích a přítlačných válců + Silikonový Super Grip válec    

 Ţehlicí pásy pro válcové ţehliče    

 Bavlněné pásy pro skladače, stohovače atd.       

 Membránový lis, Odvodňovací pás   

 Syntetické pásy pro skladače, stohovače atd.  

  

 Doplňkové výrobky pro řemeny (nůţky, háčky, trny, kolíky, napínáky pásů, korunovací pásky)       

Str. 5 

 

Str. 6 

Str. 7 

Str. 11 

Str. 13 

Str. 15 

Str. 16 

Str. 19 

Str. 20 

Str. 22 

 
3. VALMET NÁBALY Str. 25 

 Dvě plsti  

 100% polyesterové plsti    

 Polyester / Meta Aramid plsti    

 100% Meta Aramid plsti  

 100% Meta Aramid molton    

 Jednovrstvé plsti pro ţehliče Lapauw - Laco - Kannegiesser 2 m Ø     

 Doplňkové výrobky pro polstrování (šicí materiál, pruţiny, atd.)    

 

4. DALŠÍ DOPLŇKOVÉ PRODUKTY VALMET  

 Těsnění     

 Čisticí plachty    

 Vodicí pásky a svařovací nástroje    

  Mazací vosky    

 Příslušenství pro čištění a voskování  

 Síťové tašky, uzavírání tašek (Dimo & Cord)  

 Prachové filtry   

 

5. VALMET POTAHY PRO ŢEHLÍCÍ LISY  
 

 

6. PODMÍNKY DODÁVKY 

Str. 26 

Str. 27 

Str. 29 

Str. 30 

Str. 33 

Str. 34 

Str. 37 

 

 Str. 40 

Str. 41 

Str. 41 

Str. 42 

Str. 45 

Str. 47 

Str. 49 

Str. 50 

 

 Str. 51 

 

Str. 56 
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VÁLCOVÉ ŢEHLIČE/ PÁSOVÉ ŢEHLIČE  
 

 
 
 

VODÍCÍ TKANICE 

Str. 42 

 
NÁBAL PŘÍ TLAČNÉHO VÁLCE 

Str. 14 
 
 
OMOTÁVKA VÁLCE 

Str. 13 

 
VKLÁDÁNÍ PRÁDLA  A VÝJEZD PRÁDLA 

Str. 7 

 
ŢEHLÍCÍ PÁSY 

Str. 15 

 

 

 

 

 

 

 

KORYTOVÉ ŢEHLIČE 

BAVLNĚNÉ PÁSY PRO SKLADAČ VODÍCÍ TKANICE 2 VRSTVY + 1 VRSTVA NÁBALU 

Str. 26 

 

 
VKLÁDÁNÍ  A PERFOROVANÉ PÁSY 

Str. 7 

 

 
 

OMOTÁVKA VÁLCE 

Str. 13 

 

 
RYCHLOST 

Konzultujte nás - případ od případu 

Str. 16 Str. 42 

   

VALMET PRODUKTOVÝ KATALOG PRO PRÁDELNY 



 

 

 

2. VALMETOVÉ PÁSY A 
VÁLCOVÉ OMOTÁVKY 

 
 
 



Valmet Belts and Roll Covers 
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  PÁSY 

Speciální kompaktní 100% polyesterová vpichovaná plsť 1000 g / 

m2. Speciální povrchová úprava pro různé teploty. Jedna hrubá 

strana pro lepší přilnavost. Obě hrany jsou zataveny, aby se 

zabránilo třepení nití. 

Klíčový bod: Tyto speciální podávací pásy jsou originální součástí 

většiny prádelen na celém světě. 



Valmet Belts and Roll Covers 
2.1. FEED BELTS 
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77/100.09.TC1M 
#1 

 
 

 
PODÁVACÍ PÁS pro podavač 

Speciální kompaktní 100% polyesterová vpichovaná plsť 1000 g / 

m2. Speciální povrchová úprava pro vyšší teploty. Jedna hrubá 

strana pro lepší přilnavost. Obě hrany jsou zataveny, aby se 

zabránilo třepení nití. 

 
Tloušťka: 2,8 mm 

K dispozici v libovolné šířce  

Dodáváno v rolích ± 50 m 

Vynikající také pro vkladače 

 

Hotové opasky 

Nekonečné se šikmým zesíleným švem 

 

 

 

77/100.09.TC1M 
#2 

 
 

 
PODÁVACÍ PÁS pro podavač 

 
Speciální kompaktní 100% polyesterová vpichovaná plsť 1000 g / 

m2. Speciální povrchová úprava pro vyšší teploty. Jedna hrubá 

strana pro lepší přilnavost. Obě hrany jsou zataveny, aby se 

zabránilo třepení nití. 

 

Tloušťka: 2,8 mm 

Hotové pásy v libovolné šířce  

Dodáváme v rolích ± 50 m 

 

Vynikající pro vkládací stoly a stohovače         

s háčky z nerezové oceli 

 

 

 

77/2.100.1.TC1M 

#3 

 

 
PODÁVACÍ PÁS pro podavač 

 
Speciální kompaktní 100% polyesterová vpichovaná plsť 1000 g / 

m2. Speciální povrchová úprava pro vyšší teploty. Jedna hrubá 

strana pro lepší přilnavost. Obě hrany jsou zataveny, aby se 

zabránilo třepení nití. 

Tloušťka: 2,0 mm  

K dispozici v libovolné šířce 

Dodáváno v rolích ± 50 m 

Vynikající pásy do skladačů a stohovačů        

Pásy na míru 

Nekonečné se šikmým zesíleným švem 

S háčky z nerezové oceli 

VKLÁDACÍ PÁSY 



Valmet Belts and Roll Covers 
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77/2.100.1.TC1M.CI 
#5 

 
 

 
PODÁVACÍ PÁS pro podavač 

 
Speciální kompaktní 100% polyesterová vpichovaná plsť 1000 g / 

m2. Speciální povrchová úprava pro vyšší teploty. Jedna hrubá  

strana pro lepší přilnavost. Obě hrany jsou zataveny, aby se  

zabránilo třepení nití. Tloušťka: 2,0 mm 

VYSOKÁ odolnost vŧči nečistotě! 

K dispozici v libovolné šířce  

Dodáváno v rolích ± 50 m 

Vynikající pásy do skladačů a stohovačů  

Pásy na míru 

Nekonečné se šikmým zesíleným švem  

S háčky z nerezové oceli 

Barva se můţe lišit v závislosti na produkci! 

 

77/20.135.B1.3.TC1M.SC 
#7 

 
 

 
SUPER ABRAZIVNÍ PODÁVACÍ PÁS — 1350g/m2

 

 
Syntetická jehlová plsť 1350 g / m2, se silikonovou stranou 

pro extrémní přilnavost. 

 
Tloušťka: 2,0 mm 

K dispozici v libovolné šířce  

Dodáváno v rolích ± 50 m 

Vynikající pásy do skladačů a stohovačů 

 

 

 

 

 

 

 

77/25.150.2.TC1M.SC 
#9 

 
 
 

SUPER ABRAZIVNÍ PODÁVACÍ PÁS — 1500g/m2
 

 
Syntetická jehlová plsť o hmotnosti 1500 g / m2, se 

silikonovou stranou pro extrémní přilnavost. 

 

Těţší - větší stabilita 

Silnější - není potřeba vyztuţení pod háčky                

Silnější - rovnější (méně zakřivené) po celé šířce 

 
Tloušťka: 2,5 mm 

K dispozici v libovolné šířce, dodáváno v rolích ± 50 m 

Vynikající pásy do skladačů a stohovačů 

VKLÁDACÍ PÁSY 



Valmet Belts and Roll Covers 
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77F/112.1.CI 
#11 

 
 

 
ŠEDÝ PÁS  

 
Syntetický pás nahoře světle šedé barvy nahoře a dole bílé 

barvy. 

 
Standardní šířka: 48 mm a 112 mm 

Dodáváno v rolích ± 50 m 

 
Kontaktujte nás ohledně zhotovení pásů. 

 

 

 

 

 

 

7F/112.1.BE 
#12 

 
 
 

 
PÁSOVÝ PÁS 

 
Syntetický pás béţové barvy na obou stranách a malá šedá 

čára na horní straně. 

 
Standardní šířka: 48 mm a 112 mm 

Dodáváno v rolích ± 50 m 

 
Kontaktujte nás ohledně zhotovení pásů. 

VKLÁDACÍ PÁSY 
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 PERFOROVANÉ PÁSY 

77/2.100.1.TC1M 
#4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77/2.100.1.TC1M.CI 
#6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77/20.135.B1.3.TC1M.SC 
#8 

 
 

 
PERFOROVANÝ PÁS pro podtlakový podavač 

Speciální kompaktní 100% polyesterová vpichovaná plsť 

1000 g / m2. Speciální povrchová úprava pro vyšší teploty. 

Jedna hrubá strana pro lepší přilnavost. Obě hrany jsou 

zataveny, aby se zabránilo třepení nití. 

Tloušťka: 2.0 mm  

Dodáváno v rolích o ± 50 m x poţadované šířky 

Typický vzor díry / šířka pásu: 

• Jensen — 48 mm 

• Biko — 50 mm 

• Weir — 75 mm 

• Amko (& Olma, Biko, Vega System) — 88 mm & 180 mm 

• Lapauw — 95 mm 

• Kannegiesser — 112 mm 

Kontaktujte nás ohledně dalších vzorů / šířek a hotových 

pásů. 

 

 

 
ŠEDÝ PERFOROVANÝ PÁS pro podtlakový podavač 

Speciální kompaktní 100% polyesterová vpichovaná plsť 

1000 g / m2. Speciální povrchová úprava pro vyšší teploty. 

Jedna hrubá strana pro lepší přilnavost. Obě hrany jsou 

zataveny, aby se zabránilo třepení nití. 

VYSOKÁ vizuální odolnost vŧči nečistotě! 

Barvy se mohou lišit v závislosti na produkci! 

Tloušťka: 2.0 mm  

Dodáváno v rolích o ± 50 m x poţadované šířky 

Typický vzor díry / šířka pásu: 

• Jensen — 48 mm 

• Biko — 50 mm 

• Weir — 75 mm 

• Amko (& etc.) — 88 mm & 180 mm 

• Lapauw — 95 mm 

• Kannegiesser — 112 mm 

Kontaktujte nás ohledně dalších vzorů / šířek a hotových 

pásů. 

 

SUPER ABRAZIVNÍ PERFOROVANÝ PÁS 

Syntetická jehlová plsť se silikonovou stranou pro extrémní 

přilnavost. Pro podtlakové podavače. 

Tloušťka: 2.0 mm 

Dodáváno v rolích o ± 50 m x poţadované šířky 

Typický vzor díry / šířka pásu: 

• Jensen — 48 mm 

• Weir — 75 mm 

• Amko (& etc.) — 88 mm 

• Lapauw — 95 mm 

• Kannegiesser — 112 mm 

Vynikající také pro pásy do skladačů a stohovačů. 
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 PERFOROVANÉ PÁSY 

 

 

77/25.150.2.TC1M.SC 
#10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77F/112.1.CI 
#11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7F/112.1.BE 
#12 

 
 

 
SUPER ABRAZIVNÍ PERFOROVANÝ PÁS 

Syntetická jehlová plsť se silikonovou stranou pro extrémní 

přilnavost. Pro podtlakové podavače. 

 

Těţší - větší stabilita 

Silnější - není potřeba vyztuţení pod háčky  

Silnější - rovnější (méně zakřivené) po celé šířce 

 
Tloušťka: 2.5 mm 

Dodáváno v rolích o ± 50 m x poţadované šířky 

• Jensen — 48 mm 

• Weir — 75 mm 

• Amko (& etc.) — 88 mm 

• Lapauw — 95 mm 

• Kannegiesser — 112 mm 

Vynikající také pro pásy do skladačů a stohovačů. 

 

 

PERFOROVANÝ ŠEDÝ VKLÁDACÍ PÁS 

 
Syntetický pás nahoře světle šedé barvy  a dole bílé barvy            

s typickými otvory. 

 
Dodává se pouze jako hotové opasky.  

Zadejte prosím poţadované rozměry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PERFOROVANÝ BÉŢOVÝ VKLÁDACÍ PÁS 

 
Syntetický pás béţové barvy na obou stranách a malá šedá čára 

na horní straně, s typickými vzory děr. 

 
Dodává se pouze jako hotové opasky.  

Zadejte prosím poţadované rozměry. 
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 OMOTÁVKY VÁLCŮ 
 

77/20.135.B1.3.TC1M.SC.AD 
#13 

 
 

 
SUPER PŘILNAVÝ SILIKONOVÝ PÁS PRO HNACÍ VÁLCE 

 
Super přilnavý silikonizovaný pás jehlové plsti se silikonem na 

jedné straně pro vynikající přilnavost a samolepicí vrstvou na 

druhé straně vhodné pro podavače nebo stohovače. Klíčový bod: 

tento speciální pás z polyesteru / silikonu pouţívá většina 

výrobců ţehlící techniky. 

 
Dostupná šířka: 50 mm 

Dodáváno v rolích ± 50 m 

 

 

 

 

 

27F/50.4 
#14 

 
 
 
 

ORNŢOVÝ PÁS PRO HNACÍ VÁLCE  

 
Silný přilnavý syntetický povlak s vlnitým povrchem na 

jedné straně pro vynikající přilnavost a samolepicí vrstvě na 

druhé straně vhodné pro podavače nebo stohovače. 

 
Dostupná šířka: 50 mm 

Dodáváno v rolích ± 50 m 

 

 

 

 

 

 
 

1.714F/50.1.AD 
#15 

 
 

 
BAVLNĚNÝ PÁS HNACÍHO VÁLCE 

 
POSILOVANÝ ANTISTATICKÝ BAVLNĚNÝ PÁS s 

vodivou přízí, polyesterovou výztuţí na okrajích a samolepicí 

páskou na jedné straně pro spirálové navinutí na válec. 

                 Dostupná šířka: 50 mm  

  Dodáváno v rolích ± 50 m
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 OMOTÁVKY VÁLCE 

 

 

OBAL PŘÍTLAČNÉHO VÁLCE 
 

 
POKRYTÍ TLAKOVÉHO VÁLCE 

 
Jehlový plstěný kryt, který má být ve spirále nalepen na 

přítlačný válec. 

 
Klíčový bod: Tyto speciální nábaly přítlačných válců z 

polyesteru, polyesteru / meta-aramidu nebo meta-aramidu 

pouţívají většina výrobců ţehlící techniky. 

 
Dodáváno v rolích ± 50 ma různé šířky. 

 
Prosím, konzultujte nás s velikostí role pro hotové kusy na 

míru. 
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  ŢEHLÍCÍ PÁSY PRO  VÁLCOVÉ ŢEHLIČE 
 

7.12/150.1.T 
#16 

 
 

 
ŽEHLÍCÍ PÁS (Pro pracovní teplotu max. 200 ° C) Jehlová 

plsť 1500 g / m2 (44 OZ/SQ/YD). 

Polyesterová textilie pro vysoké zatíţení 450 g / m2 (13 OZ / SQ / 
YD) 
Polyesterové vlákno na jedné straně + Meta Aramidové vlákno na 
ţehlící straně. Speciální tepelná úprava, antistatická impregnace. 
Klíčový bod: Tento speciální ţehlicí pás Polyester / Meta Aramid    
je originální součástí většiny evropských výrobců ţehličů. 

 
Dodáváno v rolích ± 50 m různé šířky. 

 
Prosím, kontaktujte nás s velikostí role nebo pro 

hotové pásy. Dodáváno s háčky z nerezové oceli, 

ochrannou klapkou Meta Aramid pro zakrytí háčků a 

červeným kolíkem pro připojení. 

 

77.12/3.95.1.T 
#17 

 
 

 
ŽEHLÍCÍ PÁS (pro pracovní teplotu max. 200 ° C) Jehlová plsť 950 g / m2 

(28 OZ/SQ/YD). 

 

Polyesterová síťovina pro vysoké zatíţení. 

Polyesterové vlákno na jedné straně + Meta Aramidové 

vlákno na ţehlící straně. Speciální tepelná úprava, 

antistatická impregnace. 

 
Standardní šířka: 76 mm (3 ‖) a 152 mm (6‖) 

Dodáváno v rolích ± 50 m. 

 
Kontaktujte nás ohledně hotových pásů. 

 

 

 

 

12F/46.1 
#18 

 
 
 
 

NEPRUŢNÝ A REVERZNÍ PÁS  151390 

(Pro americké ţehliče) 

 
Hnědoţlutá, 100% textilie ošetřená pryskyřicí Meta Aramid. 

Tento pás je většinou nahrazen 7.12 / 150.1.T, vzorek č. 16 

výše. 

 
Standardní šířka: 152 mm (6 ‖) 

Dodáváno v rolích ± 91 m 

 
Kontaktujte nás ohledně hotových pásů. 



Valmet Belts and Roll Covers 

• In 100 mm of width 

Supplied in rolls of ± 100m 

Please consult us for readymade belts with hooks. 
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 BAVLNĚNÉ PÁSY PRO   SKLADAČE, STOHOVAČE, ATD. 
 

1F/25.1 + 1F/32.2 
#19 

NEJLEPŠÍ BAVLNĚNÝ PÁS s hrany 

 
V šířce 25 mm: 

Dodáváno v rolích ± 50 m 
V šířce 32 mm: 

Dodáváno v rolích ± 100 m 

 
Kontaktujte nás ohledně hotových pásů s háčky. 

 

 

 

 

 

 

1F/50.1 + 1F/60.1 + 1F/75.1 
#20 

 
 
 

 
STANDARDNÍ BAVLNĚNÝ PÁS se 2 červenými linkami 

 
•  V šířce 50 mm 

•  V šířce 60 mm 

•  V šířce 75 mm 

 

   Dodáváno v rolích ± 100m 

Kontaktujte nás ohledně 

hotových pásů s háčky. 
 

 

 

 

 

 
 

1F/40.1 + 1F/88.1 + 1F/100.1 
#21 

 
 

 
STANDARDNÍ BAVLNĚNÝ PÁS s 2 modrými linkami 

 
• V šířce 40 mm  

• V šířce 88 mm  

 V šířce 100 mm 

    
   Dodáváno v rolích ± 100m 

   Kontaktujte nás ohledně  

   hotových pásů s háčky. 
  

 



Valmet Belts and Roll Covers 
2.5. COTTON BELTS FOR FOLDERS, STACKERS, ETC. 

17 Valmet Laundry Products 

 

 

 

 

1.7F/40.1 + 1.7F/50.1 
#22 

 
 

 
 ZESÍLENÝ BAVLNĚNÝ PÁS 

 
• S polyesterovou výztuţí na okrajích 

• V šířce  40 mm  

• V šířce 50 mm  

Dodáváno v rolích ± 100 m 

Kontaktujte nás ohledně hotových pásů s háčky. 

 

 

 

 

 

1.14F/50.1.GRYE + 1.14F/60.1.GRYE + 1.14F/75.1.GRYE 

#23 

ANTISTATICKÝ BAVLNĚNÝ PÁS s vodivou přízí 

 
• V šířce  50 mm  

• V šířce  60 mm  

• V šířce  75 mm  

Dodáváno v rolích ± 100 m 

Kontaktujte nás ohledně hotových pásů s háčky. 

 

 

 

 

 

 
 

1.714F/50.1 
#24 

 
 

 
ZESÍLENÝ ANTISTATICKÝ BAVLNĚNÝ PÁS 

 
S vodivou přízí a polyesterovou výztuţí na okrajích 

 
• V šířce 50 mm  

Dodáváno v rolích ± 100 m 

 

Kontaktujte nás ohledně hotových pásů s háčky. 

BAVLNĚNÉ PÁSY PRO SKLADAČE, STOHOVAČE, ATD.. 
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1.27F/50.1 
#25 

 
 

 
BAVLNA GUMOVÝ PÁS 

 
• V šířce 50 mm  

Dodáváno v rolích ± 100 m 

 

Kontaktujte nás ohledně hotových pásů s háčky. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.28F/50.2 

#26 

 
 

 
BAVLNĚNÝ ELASTICKÝ PÁS 

 
• V šířce 50 mm  

Dodáváno v rolích± 100 m 

Kontaktujte nás ohledně hotových pásů s háčky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1F/50.2.EL + 1F/88.3.EL + 1F/118.2.EL 
#27 + #28 + #29 

 
 

 
BAVLNĚNÝ PÁS 

 
• V šířce 50 mm  

• V šířce 88 mm  

• V šířce 118 mm 

Dodáváno v rolích ± 50 m 

Kontaktujte nás ohledně hotových pásů s háčky. 

BAVLNĚNÉ PÁSY PRO SKLADAČE, STOHOVAČE, ATD.. 
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 ODVODŇOVACÍ PÁS NA LISY 
 

7SP/25.30.1.T 
#30 

 
 

 
ODVODŇOVACÍ PÁS 

1350 g/m2 (40 OZ/SQ/YD) 

 
100% polyesterový pás k přepravě mokrého prádla z tunelové 

pračky přes lis. Dodáváno s lepenými hranami, těsněním a 

otevřeným koncem pro připojení na místě. 

 
Tloušťka: 2.4 mm 

 
Standardní šířky: 1 m & 1,08 m  

Monofilovámentová polyesterová příze 0,6 mm Ø 

 

 

 

 

77/NUV.TF 
#30 

 
 
 
 

ODVODŇOVACÍ  PÁS 

1350 g/m2 (40 OZ/SQ/YD) 

 
100% polyesterový pás k přepravě mokrého prádla z tunelové 

pračky přes lis. Dodáváno s lepenými hranami, těsněním a 

otevřeným koncem pro připojení na místě. 

 
Tloušťka: 3,0 mm 

 

Standardní šířky: 1 ma 1,08 m 

Monofilamentová polyesterová příze o průměru 0,7 mm s 

vlastnostmi trvalého uvolňování nečistot. 
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 SYNTETICKÉ PÁSY PRO SKLADAČE, STOHOVAČE, ATD. 
 

5.26F/50.1.VEPR 
#31.1 

ZELENÝ / ČERNÝ PÁS 

153578 + 152071 

 
 

153578 — v šířce 40 mm 

152071 — v šířce 50 mm 

Dodáváno v rolích ± 50 m 

Kontaktujte nás ohledně hotových pásů s háčky. 

 

 

 

 

 

7.8F/50.1.VE 
#31.2 

 
 
 

 
ZVLÁŠTNÍ HNĚDÝ ŘEMEN 

ZELENÝ 153169 

 
 

• V šířce 40 mm  

• V šířce 50 mm  

Dodáváno v rolích ± 50 m 

 

Kontaktujte nás ohledně hotových pásů s háčky. 

 

 

 

 

 

7.8F/50.2.PR 

#31.3 

 
 
 

 
SPECIÁLNÍ PŘILNAVÝ HNĚDÝ PÁS 

GRIP 307171 + 307062 

 
 

307171 — v šířce 40 mm  

307062 — v šířce 50 mm 

Dodáváno v rolích ± 50 m 

Kontaktujte nás ohledně hotových pásů s háčky. 
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 BAVLNĚNÉ PÁSY PRO SKLADAČE, STOHOVAČE, ATD.. 

 

 

7.826F/50.1.VE 
#31.4 

 
 

 
SPECIÁLNÍZELENÝ PÁSKOVÝ 

PÁS 307164 + 307085 

 
 

307164 — v šířce 40 mm  

307085 — v šířce 50 mm  

Dodáváno v rolích ± 50 m 

 

Kontaktujte nás ohledně hotových pásů s háčky. 

 

 

 

 

 

7.2726F/120.1.VE 
#31.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.26F/50.1.BR 
#31.6 

 
 
 

 
SPECIÁLNÍ ZELENÝ ZVLNĚNÝ PÁS 

307480 + 307481 + 307086 

 
 

307480 — v šířce 48 mm 

307481    —  v šířce 60 mm 

307086    —  v šířce 120 mm  

 

Dodáváno v rolích ± 50 m 

 

Kontaktujte nás ohledně hotových pásů s háčky. 

 

 

 

 

 

 

SPECIÁLNÍ BÍLÝ PÁSOVÝ PÁS 

307087 

Transportní pás s kluzkým povrchem. 

 

• V šířce 40 mm  

• V šířce 50 mm  

• Dodáváno v rolích ± 50 m 

 

Kontaktujte nás ohledně hotových pásů s háčky. 

Většinou se pouţívá na skladače na ručníky, kde jsou ručníky 

tlačeny ze stohovače na přepravní pás. 
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 DOPLŇKOVÉ VÝROBKY PRO PÁSY 
NŮŢKY 
#A 

 
 
 

MAQCUTBELT 

307091 

 

Nástroj, který pomůţe technikovi stříhat (aţ do šířky 50 mm) 

s úhlem 90 °. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÁČKY/SPOJKY 
#B 

 
 
 

AGR K148G 

151413 

Ke spojení pásů o šířce 50 mm (2 ‖) 

Krabice s háčky + piny pro spojení 100 pásů (stuhy) 

 
AGR K175G 

151414 

Ke spojení pásů o šířce 60–76 mm (2-1 / 2 ‖aţ 3‖) 

Krabice s háčky + piny pro spojení 100 pásů (stuhy) 

 
AGR K1100G 

151416 

Ke spojení pásů o šířce 100 mm (4 ‖) 

Krabice s háčky + piny pro spojení 50 pásů (stuhy) 

 

 

LIPEROVÝ STROJ 
LIPER#B 

 
 
 

MAQAGR 50 

304576 

 

Pro lisovaní spojů # 25 - rozteč 1,7 mm 

Ruční lis na spoje aţ do 2 ‖ (50,8 mm) 

 
MAQAGR 150 

303982 

Ruční lis aţ do šířky 150 mm (uveďte háčky) 

 
MAQAGR 200 

303983 

Ruční lis aţ do šířky 200 mm (uveďte háčky) 
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Napínák pásů 
#C 

 
 
 

MAQTENSORB 150 

307045 

 
Aplikační zařízení pro spojení pásů. 

 

Pro připojení pásů do šířky 15 cm (6‖) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÍLÝ ZVLNĚNÝ KOLÍČEK  
#D 

 
 
 

BÍLÝ ZVLNĚNÝ PIN 151411 

(Nevhodný pro spojení ţehlících pásů)  
 
Šířka 100 mm 
Sáček s 50 kolíky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČERVENÝ PIN 1,8 MM 
#E 

 
 

 
 

 

 

 

PIN pro spoje ŽEHLENÍCÍHO PÁSU  

151264 

DOPLŇKOVÉ VÝROBKY PRO PÁSY 
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KROKOVACÍ PÁSKA 
#F 

 
 

 
KROKOVACÍ PÁSKA 
307088 

 
Šíře 15 mm  

 
Samolepicí páska o tloušťce ± 1 mm, která se nanáší na válec 

ve dvou vrstvách pod pásy podavače nebo skladače, aby 

poskytovala vedení pásů a zabraňovala odírání pásů o 

vodítka, které jsou namontovány mezi pásy.. 

 
   Dodáváno v rolích po 10 m  

Minimální objednávka 5 rolí

 

 

 

KROKOVACÍ TEXTILNÍ PÁSKA 
#G 

 
 
 

KROKOVACÍ TEXTILNÍ PÁSKA 
307089 

 
Šíře 20 mm  

 

Samolepicí páska s textilními smyčkami o tloušťce ± 2 mm, 
která se nanáší na válec pod pásy podavače nebo skladače, 
aby poskytovala vedení pásů a zabraňovala odírání o vodítka, 
které jsou namontovány mezi pásy. 

 
Dodáváno v rolích po 25 m 

DOPLŇKOVÉ VÝROBKY PRO PÁSY 



 

 

 

3. VALMET NÁBALY  
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 DVOUVRSTVÝ (DVĚ OTÁČKY) NÁBAL 
 

 

 

 100% POLYESTER FELTS 

100% polyesterové plsti (pracovní teplota: max. 175 ° C). 

Jehlové plsti s extra odolnou polyesterovou tkaninou, 200 g / m2 (5 1/2 OZ / 

SQ / YD). Předsmrštěné a antistatické impregnované. Speciální vlákna pro 

dvojitou propustnost vzduchu. 

Klíčové body: Nejvyšší propustnost a tahová odolnost na trhu. 

Tato speciální plsť je originálním vybavením většiny korytových ţehličů. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

3 cm 

 

Důleţitá upozornění: 

1.  Pokud je ţehlič vybaven lamelami (typ Elastopress) nebo podobnými (Maxpress atd.), Dejte 2 

kusy po jednom otočení, polovinu překrývejte na kaţdém válci (viz obrázek). 

2.  Tyto plsti se vyrábějí v celých balících o délce ± 62 m. Na vyţádání můţeme řezat kusy v 

rozměrech ţehliče. 

3.  Doplňujeme lem na  šňůru ve druhé polovině kusu pro zajištění plsti na roli. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
3 cm 
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77/60.3 

#33 

 
 
 

100% POLYESTER 

600 g/m2 (18 OZ/SQ/YD) 

 
Standardní šířky: 3,30–3,80 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77/72.3 

#34 
 

100% POLYESTER 

720 g/m2 (21 OZ/SQ/YD) 

 
Standardní šířky: 3,30–3,40–3,60–3,70–3,80–4,30 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77/90.3 

#35 

 
 

 
100% POLYESTER 

900–950 g/m2 (27 28OZ/SQ/YD) 

 
Špičkový typ pro ţehliče vybavené pruţinami 

„Springpress―.  

Standardní šířky: 3,00–3,30–3,60–3,80–4,30–4,50 m 

DVOUVSRSTVÝ NÁBAL 
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77/130.3 

#36 

 
 
 

100% POLYESTER 

1300 g/m2 (38 1/2 OZ/SQ/YD) 

 
Standardní šířka: 3,80 m 

Pro jiné šířky: min. výroba 2 kusů ± 62m 

DVOUVSRSTVÝ NÁBAL 
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 POLYESTER/META ARAMID FELTS 

Polyester / Meta Aramid Felts (pracovní teplota: Max 185 ° C) 

Jehlové plsti s vysoce odolnou polyesterovou tkaninou o hmotnosti  

200 g / m2 (5 1/2 OZ / SQ / YD). 

Meta aramidové vlákno na jedné straně (na straně postele) a polyester  

s vysokou propustností na druhé straně (50/50%). 

Předsmrštěné a antistatické impregnované. 
 

 

7.12/75.1.HR 

#37 
 

POLYESTER/META ARAMID 

750 g/m2 (22 OZ/SQ/YD) 

 

Standardní šířky: 3,30–3,60–3,80 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.12/90.1.HR 

#38 

 
 
 

POLYESTER/META ARAMID 

900 g/m2 (27 OZ/SQ/YD) 

 

Standardní šířky: 3,30–3,60–3,80–4,30–4,50 m 

DVOUVSRSTVÝ NÁBAL 
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 100% META ARAMID FELTS 

100% Meta Aramidové výrobky pro malé elektrické nebo plynové  

ţehličky (pracovní teplota: max. 220 ° C). 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

12A/20.1 

#39 
 

100% META ARAMID 

FABRIC 220 g/m2 (6 1/2 OZ/SQ/YD) 

 
Tloušťka: 0,40 mm 

Standardní šířka: 2,20 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12F12/3.40.1 

#40 

 
 

 
100% META ARAMID 

400 g/m2 (12 OZ/SQ/YD) 

 
Propichovací plst. Tenké síto. 

 
Tloušťka: 3,0 mm 

Standardní šířka: 1,60–1,90–2,00–2,25 m 

Dodáváno s lemem a šňůry (na objednání) 

DVOUVSRSTVÝ NÁBAL 
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100% metamidamidové plsti (pracovní teplota: max. 220 ° C). 

Jehlové plsti s extra odolným 100% Meta Aramidem, 250 g / m2  

(7 1/3 OZ / SQ / YD). 

Předsmrštěné a antistatické impregnované. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

12.12/60.7 

#43 
 

100% META ARAMID 

600 g/m2 (18 OZ/SQ/YD) 

 
Standardní šířka: 3,30–3,80 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.12/70.4 

#44 

 
 

 
100% META ARAMID 

700 g/m2 (21 OZ/SQ/YD) 

 
Standardní šířka: 3,30–3,60–3,80 m 

DVOUVSRSTVÝ NÁBAL 
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12.12/80.01 

#45 

 
 
 

100% META ARAMID 

800 g/m2 (24 OZ/SQ/YD) 

 
Špičkový typ pro ţehliče vybavené pruţinami „Springpress―. 

Standardní šířka: 3,00–3,20–3,30–3,60–3,80–4,20–4,30–4,40–

4,50 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.12/90.01 

#46 

 
 
 

 
100% META ARAMID 

900 g/m2 (27 OZ/SQ/YD) 

 

Vyrobeno na dotaz. 

Minimální výroba: 1 kus ± 62 m 

DVOUVSRSTVÝ NÁBAL 
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 100% META ARAMID MOLTON 

100% Meta Aramid MOLTON (pracovní teplota: max. 220 ° C) 

Speciální jehlová plsť s extra silným 100% Meta Aramidem, 500 g / m2  

(14 3/4 OZ / SQ / YD). 

Předsmrštěné a antistatická impregnace. 
 

 
 

 

12.12S/85.2 

#47 

 
 

 
100% META ARAMID 

800-850 g/m2 (25 OZ/SQ/YD) 

 
POZNÁMKA: Speciální typ pro vysoce výkoný ţehlič 

 HPM ţehlič a Jensen 2 m Ø. ExPress ţehlič s listovými 

pruţinami (lamelami). 

 
Kaţdý válec je pokryt 2 kusy jednoho otočení, napůl 

překrývajícími se v sobě (viz obrázek)). 

 
Standardní šířky: 3,30–3,60–3,80–4,40–4,60 m 

 

DVOUVSRSTVÝ NÁBAL 
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 JEDNOVRSTVÝ NÁBAL 
 

 
 

 

Důleţitá upozornění: 

1.  Tyto plsti se vyrábějí v celých balících o délce ± 30 m. 

2.  Na poţádání můţeme řezat kusy v rozměrech ţehliče. 

3.  Doplněk pro zkosené hrany (šikmé řezání obou hran). 

 

100% polyesterové plsti (pracovní teplota: max. 175 ° C) 

Jehlová plsť s vnitřní textilií. Antistaticka impregnace. 

 

77/17.400.1HR 

#50 

100% POLYESTER 

4000 g/m2 (118 OZ/SQ/YD) 

Standardní plsť pro ţehliče LAPAUW. 

 
Tloušťka: 17 mm 

Standardní šířky: 2,90–3,15–3,45–3,65–3,85–4,25–4,35 m 
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77/13.300.1HR 
 

100% POLYESTER 

3000 g/m2 (88 1/2 OZ/SQ/YD) 

Standardní plsť pro ţehliče LACO. 

 
Tloušťka: 13 mm 

Standardní šířka: 1,65 m 

 
Laco jednoválcové ţehliče také vybavujeme jinými druhy 

nábalu. Prosím, konzultujte nás případ od případu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Polyester / Meta Aramid Felts (Pracovní teplota: Max 195 ° C) Jehlová 
plsť z Polyesteru a Meta Aramidu. 
S vnitřní síťovou tkaninou. Antistatická impregnace. 
 

 

77.12/17.400.1HR 

#51 

 
 
 

 
META ARAMID/POLYESTER 

4000 g/m2 (118 OZ/SQ/YD) 

Standardní plsť pro ţehliče LAPAUW. 

 
Tloušťka: 17 mm 

Standardní šíře: 2,90–3,15–3,45–3,65–3,85–4,25 m 

JEDNOVRSTVÝ NÁBAL 
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77.12/13.300.1HR 
 

META ARAMID/POLYESTER 

3000 g/m2  (88 1/2 OZ/SQ/YD 

Standardní plsť pro ţehliče LACO. 

 
Tloušťka: 13 mm 

Standardní šíře: 1,65 m 

 
Ţehliče Laco mono-dry vybavujeme i jinými druhy nábalu. 

Prosím, konzultujte nás případ od případu. 

 

 

 

 

 

 

 

77.12.10/165.380.1HR 
 

META ARAMID/POLYESTER/ACRYLIC 

3800 g/m2 (112 OZ/SQ/YD) 

 

Standardní plsť pro ţehlič HPM 2 m Ø GRAND Kannegiesser. 

10% Meta Aramid, 80% Polyester, 10% Akryl vyrovnání koryta 

ţehliče, sníţená tloušťka na obou stranách pro menší tření. 

 
Tloušťka: 16/17 mm 

Standardní rozměry: 

• 6,35x3,10 m 

• 6,35x3,40 m 

• 6,35x3,60 m 

• 6,35x4,10 m 

JEDNOVRSTVÝ NÁBAL 
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 DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTY PRO NÁBALY 

T-PIN 
 

 Montáţní T-Pin pro připevnění plsti k válci 

 303993 

 

Dodáváno v krabicích po 1000 kusech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUŢINY  

 
 Pro všechny typy pruţin nás prosím kontaktujte s modelem 

ţehliče. 
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3.3. DOPLŇUJICÍ PRODUKTY K NÁBALŮM 

 

 

OSTATNÍ PRODUKTY 
#H 

 
AGULHA LAP 
303988 

Speciální jehla pro šítí LAPAUW plsti. 

TOOL LAP 306941 

Nástroj pro vyjmutí a umístění pruţiny 

LAPAUW. 

 

 

 

META ARAMID CABLE 

306271 

Kabel Meta Aramid o průměru 1,4 mm 

k šíření LAPAUW plsti, aby se 

zabránilo špiněním pádla nití. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MOL.LAP 
303989 

Pruţiny pro ţehlič 

LAPAUW. 

 

FIO INOX 
303987 

Drát z nerezové oceli o Ø 1 mm 

pro šití plsti LAPAUW. 
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3.3 DOPLŇUJICÍ PRODUKTY K NÁBALŮM 

 

 

VACUTEST 
#I 

 
 

 
ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ PRŦCHODNOSTI 

ODSÁVANÉHO VZDUCHU Z NÁBALU 

   ROLL303986 

 

Zařízení pro nastavení sání vzduchu na ţehlicím válci. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

4. DALŠÍ DOPLŇKOVÉ 
PRODUKTY VALMETU  
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Other Valmet Complementary Products 

 TĚSNĚNÍ 

12R/10.250.1 
#52B 

 
 
 
 
 

 
± 2500g/m2 (73 3/4 OZ/SQ/YD) 

 
Těsnění pro sušičku - ţehliče atd. 

Mechanické utěsnění 100% Meta Aramid k vyplnění prostoru 

mezi protilehlými povrchy kolem otvoru bubnu v bubnovém 

sušiči. 

 
Tloušťka: 10 mm 

 
Prosím, konzultujte s námi hotové kousky na míru. 

 

 

 

 

 

 

 PODLOŢKY  
TECGAC100 
#52C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TECBAC150 
#52D 

 
 
 
 
 

GREEN SCOURING PAD 

307092 

 

Čisticí tkanina pro údrţbu ţehliče. 

Brusná tkanina pro čištění válce/koryta ţehliče a odstranění 

usazenin z válce/koryta ţehliče, které se vyskytují většinou na 

začátku prvního válce. 

 
Šířka 1 m x poţadovaná délka NEBO plný balík 60 m x 1 m 

 

 

 

 

 

 

 
 

BLACK SCOURING PAD 

307294 

 

Čisticí  tkanina pro údrţbu ţehliče. 

Velmi silná a drsná tkanina pro čištění válce/koryta ţehliče a 

odstraňování usazenin z válce/koryta ţehliče. 

 
Šířka 1,5 m x poţadovaná délka NEBO plný balík 40 m x 1,5 m 
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Other Valmet Complementary Products 

 VODÍCÍ TKANICE 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Důleţité oznámení:  

Pro zajištění maximální ochrany během 
přepravy doporučujeme zakoupit vodicí 
pásky v násobcích deseti rolí (krabicové 
balení). 

 

 

 

7F/15.3 
#53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7F/16.3 
#54 

 
 
 

100% POLYESTER UNIVERSAL EXTRA SILNÝ PÁSEK 

BÍLÝ S ČERNÝMI LINIEMI 

Vhodné pro ţehliče do 180º C 

 
Šířka 15 mm  

Cívky 400 m 

Malá kartonová krabice se 100 m 
 

 

 

 

 

 

 

 
100% POLYESTER VELMI TENKÝ VODÍCÍ PÁSEK  

Vhodné pro napařovací ţehlič do 180º C 

 
Šířka 15 mm  

Cívky 500 m



Other Valmet Complementary Products 
4.3. GUIDE TAPES 

Spools of 400 m 
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7.12F/13.3 
#55 

 
 

 
POLYESTER/META ARAMID 

Vhodné pro ţehliče do 190º C 

 
Šířka 13 mm 

Cívky 400 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SUPERTAPE 2005 
#56 

 
 

 
POLYESTER/META ARAMID 

Vhodný pro ţehliče do teploty 200º C 

Běţně dodávany pro olejové ţehliče. 

 
Polyester v délce + Polyester a Meta Aramid v šířce. 

Výborný poměr ţivotnost/cena! 

 
Šířka 13 mm  

Cívky 400 m 

 

 

 

 

 

 

 
 

7.12W/13.2 
#57 

 
 

 
POLYESTER/META ARAMID 

Vhodný pro ţehliče do teploty 220 ° C. 

 

Svařitelná páska. 

Smíšené polyamidové / metaamidové příze v délce a šířce. 

 
13 mm šířky 

VODÍCÍ TKANICE 

Cívka 400m 



Other Valmet Complementary Products 
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12.22F/10.2 
#58 

 
 

 
META ARAMID/PPS 

Vhodný pro teploty do 210º C 

 
Nejčastěji se pouţívá na elektricky vyhřívaných ţehličích s 

kompresním válcem. 

Meta Aramid s PPS uvnitř pásky. 

 Šířka 10 mm 

Cívky 200 m

 

 

 

 

 

FIT.ADESHT 
#J 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAQSOLDMINI.US 
#K 

 
 
 

 
LEPÍCÍ PÁSKA 

304013 

 

Chcete-li spojit oba konce vodicí pásky, musíte „stlačit― mezi 

oba konce vodicí pásky speciální lepicí pásku, která se bude 

fixovat s teplotou; vyţádejte si postup, jak to udělat s ruční 

ţehličkou. 

 
Šířka 15 mm 

Cívky 25 m 

 

 

 

 

 

 

 
SVÁŘEČKA PÁSKY 

307090 

 

Ultrazvuková svářečka pro svařování vodicích pásek s 

obsahem polyesteru bez zahřívání nebo bez uzlů. Tímto 

bude dosaţeno lepší kvalitní ţehlení a delší ţivotnost vodící 

pásky. 

 
SPARE BATERIE 

307314 

VODÍCÍ TKANICE 
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 VOSKY  
 

KARAGAMI 
#59 

 
 

 
ŢEHLÍCÍ VOSK  
Pro pracovní teplotu do 175º C 

Mini vločky, bez hovězího tuku 

Dodáváno v: 

• 5 kg kyblík 

• 20 kg pytel

 

 

 

 

 

 
 

CR.NT 
#60 

 
 

 
ŢEHLÍCÍ VOSK  
 

• Pro pracovní teplotu do 185 ° C  

 

Mini vločky 

Dodáváno v: 

• 5 kg kyblík 

• 20 kg pytel 

 

 

 

 

 

 

 
 

CR.HP.PLUS 
#61 

 
 

 
VYSOCE KVALITNÍ ŢEHLÍCÍ VOSK  
 

   Pro pracovní teplotu aţ do 250 ° C  

 

   Mini vločky, antistatický vysoce výkonný vosk Plus 

   Vhodné pro výkonné ţehliče 

       

  

Dodáváno v: 

• 5 kg kyblík 

• 20 kg pytel
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 ŢEHLÍCÍ VOSKY 

 

 

VALMET FANAWAX 
#62 

 
 

 
UNIVERZÁLNÍ ŢEHLÍCÍ VOSK 

• Pro pracovní teplotu do 190 ° C  

 

Universal - mini perle 

Dodáváno v: 

• 5 kg kyblík 

• 25 kg pytel 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALMET PERFORMANCE FLAKES 
#63 

 
 

 
HIGH PERFORMANCE LUBRICANT WAX 
 

Pro pracovní teplotu do 200 ° C  
 
Vločky 
 
Dodáváno v: 
• Kyblík o hmotnosti 5 kg 
• 25 kg pytel
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 PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČIŠTĚNÍ 
 

CLEANCOAT 
#L 

 
 

 
VOSKOVACÍ PASTA 
CLEANCOAT je zcela odlišný koncept v mazání ţehlení.  
Na rozdíl od předchozích rozmazávacích vosků je produkt  
formulován tak, aby byl účinný v celém rozsahu pracovních  
teplot vyuţívající se v moderních prádelnách, od relativně nízkých 
 teplot ţehlení parou po nejnovější stroje s vysokou teplotou.  
Je navrţen tak, aby minimalizoval zbytkové účinky  
nových chemických sloţek v současných pracích prostředcích,  
bělících prostředcích a dalších přísadách. 
CLEANCOAT nejenţe vytváří mazací povlak na ţehlící ploše,  
který umoţňuje plný přenos tepla, ale také obsahuje  
čisticí prostředek, který zabraňuje tvorbě chemických usazenin.  
Na ţehlicí ploše nemůţe karbonizovat. 
K dispozici v balení po 8 kg. 

 

 
 

CLEANPASTE 
#M 

 
 

 
ČISTÍCÍ PASTA 
CLEANPASTE je nový koncept v údrţbě ţehličů. Bez ohledu na 
to, který vosk nebo mazivo se pouţívá, v důsledku kombinace 
tepla, zbytků chuchvalců, alkalických nebo karbonizovaných 
práškových vosků se vţdy vytváří usazeniny nebo napáleniny. 
Tento nános se hromadí zejména na místech přechodů a mezer, 
kde se ţehlící válec nedotýká kovu. 
CLEANPASTE byl navrţen tak, aby odstranil tyto zbytky bez 
jakéhokoli mechanického působení, jako jsou abrazivní látky nebo 
ocelové drátěnky. Splňuje všechny standardy kvality a 
bezpečnosti, protoţe neobsahuje ţádné abrazivní, chemicky 
agresivní sloţky nebo rozpouštědla. Můţe být pouţíván denně aţ 
týdně v závislosti na kvalitě máchání a je navrţen pro práci s 
CLEANCOAT i s tradičními vosky. K dispozici v balení po 8 kg. 

 

 

APPLICATION CLOTH 
#N 

 
 

 
Pro voskování, Cleancoat a Cleanpaste 
Hadřík Meta Aramid s nepropustnou silikonem potaţenou 
kapsou, aby se zabránilo přímému kontaktu vosku s plstí. 

TEC.NXCR.LA180 

• 1,8 m šířka 

TEC.NXCR.LA310 
• 3,1 m šířka 

Pro kaţdý produkt potřebujete jednu voskovací plachtu! 
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 PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČIŠTĚNÍ 

 

 

MODRÁ ČISTÍCÍ PLACHTA - 
DRÁTĚNKA  
#O 

 
 

 

Podélné čištící pásy, šikmé ocelové pásy drátěnky. 

TECBBCJ 
• 1,10 m šíře 
TEC.BBC-150 
• 1,50 m šíře 
TEC.BBC-180 
• 1,80 m šíře 
TEC.BBC-220 
• 2,20 m šíře 
TEC.BBC-310 
• 3,10 m šíře 

 

 

 

ČERVENÁ ČISTÍCÍ PLACHTA - 
DRÁTĚNKA 
#P 

 
 

 

Podélné čistící pásy drátěnky, široké nerezové pásy pro 
flexibilní koryta z nerezové oceli Kannegiesser HPM. 

TEC.RBC.SS.180 
• 1,8 m šíře 

TEC.RBC.SS.220 
• 2,2 m šíře 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOVE BC- DRÁTĚNKOVÁ 
RUKAVICE 
#Q 

 
 

 
 
 
DRÁTĚNKOVÁ RUKAVICE NA 
ČIŠTĚNÍ KORYTA  
307064 

 

Rukavice k odstranění usazenin z koryta ţehliče, které se  
vyskytují většinou na začátku prvního koryta. 
 
Jedna strana s ocelovou vlnou k drhnutí, druhá strana k leštění. 
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 PYTLE 
 

SA.SOB 
 

 
ROZPUSTNÉ PYTLE  

303961 

 

Standardní velikost: 660 mm x 840 mm  

K dispozici v balení po 100 kusech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SAC.NET.100.100 
#R 

 
 

 
PRACÍ PYTLE 

303962 

 

Standardní velikost: 100 cm x 100 cm  

 

Standardní barva: bílá 

 

K dispozici také v zelené, ţluté, hnědé, červené, 

modré. Pro další velikosti nás prosím 

kontaktujte. 

 

 

 

 

 

 

DIMO + CORD 
#R 

 

UZÁVĚRY PRACÍCH 

PYTLŦ  

303966 

 

Různé barvy 
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7F/7.160.2 
#64 

 
 

 
PRACHOVÝ FILTR PRO SUŠIČE– ŽEHLIČE, ATD.. 

 
Tkanina pro filtrování vzduchu 

proudícího z ventilátoru v 

automatickém vkladači ţehliče 

nebo k zadrţení prachu v sušárně. 

 

Síťový otvor ± 150 mikronů 

Standardní šířka: 2,2 m 

PRACHOVÝ FILTR 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

5. VALMET POTAHY PRO LISY 
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5. VALMET POTAHY PRO LISY 
 

Existuje mnoho různých typů lisů. Níţe naleznete základní schéma 

moţného způsobu sloţení ţehlících desek: 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Horní potah 
syntetická 
tkanina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Horní potah 

syntetická 
tkanina 

 

 

Propustný nábal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenká jehlová 
plst 

 

 

 

Podkladová vrstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silná jehlová plst 

 

 

 

 
Ţehlící 
deska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ţehlící deska 
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7/7.90.1 
#65 

 
 

NÁBAL – VÝPLŇ  

100% POLYESTER 

900 g/m2 (27 OZ/SQ/YD) 

 
Jehlová plsť s vysokou propustností. 

 

Tloušťka: 7/8 mm  

Standardní délka: 25 m 

Standardní šířky: 1,50 / 2,00 m

 

 

 

 

 

 

 

7/9.125.1 
#66 

 
 

 
NÁBAL – VÝPLŇ   
100% Polyester 

1250 g/m2 (37 OZ/SQ/YD) 

 
Jehlová plsť s vysokou 

propustností. 

 

Tloušťka: 9/10 mm 

Standardní délka: 25 m 

Standardní šířka: 1,50 m 

 

 

 

 

 

 

 

7/10.150.1 
#67 

 
 

 
NÁBAL – VÝPLŇ  

100% POLYESTER 

1500 g/m2 (44 OZ/SQ/YD) 

 
Jehlová plsť s vysokou 

propustností. 

 

Tloušťka: 10/11 mm 

Standardní šířka: 1,40 m 

POTAHY PRO LISY 
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26.7/10.80.1 
#68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7/5.55.1 
#69 

 
 

NÁBAL – VÝPLŇ  

POLYESTER + FOAM 

800 g/m2 (24 OZ/SQ/YD) 

 
Speciální plsť z polyesteru, vpichovaná na polyuretanovou 

pěnu, poskytuje velmi dobrou odolnost. Pracovní teplota aţ 

120 ° C. 

 

Standardní délka: 20 m  

Standardní šířka: 1,90 m. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
DVOUVRSTVÁ VÝPLŇ 

FELTS 100% POLYESTER 

550 g/m2 (16 OZ/SQ/YD) 

 
Jehlová plsť s vysokou 

propustností. 

 

Tloušťka: 5/6 mm 

Standardní délka: 25 m 

Standardní šířka: 2,00 m 

 

 

 

 

 

 

 

12/4.30.1 
#70 

 
 
 

DVOUVRSTVÁ VÝPLŇ 

100% META ARAMID 

300 g/m2 (9 OZ/SQ/YD) 

 
Jehlová plsť s vysokou 

propustností. 

 

Tloušťka: 4/5 mm 

Standardní délka: 30 m 

Standardní šířka: 1,80 m 

POTAHY PRO LISY 
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7A/24.202.T 
#71 

 
 
 

VRCHNÍ POTAH 

100% POLYESTER FABRIC 

240 g/m2 (7 OZ/SQ/YD) 

 
Standardní šířka: 1,50 m 

Bílá přírodní barva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7FM/25.VE 
#72 

 
 

 
VRCHNÍ POTAH 

100% POLYESTER 

ZELENÁ ELASTICKÁ SÍŤOVINA 

250 g/m2 (7 OZ/SQ/YD) 

 

Standardní šířka: 1,50 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12A/14.1 
#73 

 
 
 

VRCHNÍ POTAH 

100% META ARAMID FABRIC 

140 g/m2 (4 OZ/SQ/YD) 

 
Standardní šířka: 1,50 m  

Bílá / ţlutá přírodní barva. 

 

DODÁVÁME POUZE V BĚŢNÝCH 

METRECH. 

POTAHY PRO LISY 



 

 

 
 

6.PODMÍNKY DODÁVKY  
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6. PODMÍNKY DODÁVKY 
 
 

 

 
0 – TECHNICKÉ SPECIFIKACE: 

Všechny technické údaje jsou v souladu s normami DIN. Platí obvyklá tolerance. 

V případě jakýchkoli technických specifikací týkajících se jednotlivých typů produktů, které byste mohli potřebovat, se 
prosím obraťte na nás. 

Technické informace v tomto katalogu jsou pouze informativní a jsou poskytovány v dobré víře, ale bez záruky.  

Záruky týkající se existence určitých vlastností uvedených produktů jsou platné pouze v případě písemné dohody. 

Vyhrazujeme si právo na změnu technických vlastností našich výrobků bez povinnosti informovat naše zákazníky předem. 

 
1 – HMOTNOST NÁBALU: Na vyžádání dokážeme vyrobit i jiné gramáže než standardní hmotnost. 

 
2 – DÉLKA KUSU: 

• • Silná plst: „plst v roly― = cca 30 m (33 yardů) 

• • Ostatní: „dva náviny― = přibliţně 62 m (68 yardů) 

 
3 – BALENÍ: návin  na trubce o průměru 10 cm (4 palce) nebo jinak, pokud je to požadováno. 

 
4 – DODÁVKA PRO ŘEZÁNÍ KUSU, ROZMĚRY NA POŽADOVANÝ ROZMĚR  ŽEHLÍCÍHO VÁLCE 

 

5 – ZARUČENÍ ROVNÝCH OKRAJŮ 

  

6 – DODÁVKA FIXOVACÍ ŠŇŮRKY  2. POLOVĚ ČÁSTI NÁBALU VÁLCE 

 

7 – CENA: Základní ceník. Přečtěte si prosím náš ceník a všeobecné podmínky prodeje a dodání. 

 
8 –TERMÍN DODÁNÍ: Aţ 6 týdnů ze závodu v závislosti na našem výrobním skladu, objednaném mnoţství apod. 

 
9 – PLATEBNÍ PODMÍNKY: platba před dodáním. 

 
10 – VZORKY: Pokud si přejete obdržet vzorek plsti, kontaktujte nás. 

 
Na základě našich 70 let zkušeností můţe náš sortiment být pouţit na všechny typy ţehličů.  

V případě jakýchkoli pochybností nás prosím kontaktujte. 

Kontaktujte nás prosím i pro další produkty, které nejsou na tomto seznamu uvedeny. 

 
PROSÍM KONTAKTUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY: http://www.valmet.com/more-industries/laundry-industry  

nebo na info@rtlservis.cz

http://www.valmet.com/more-industries/laundry-industry


 

 

Zavázali se 
posunout výkon 
našich zákazníků 
vpřed. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

Valmet, Lda. 

Valmet Laundry Products 

Tel.: +351 256 579 579 

Fax: +351 256 581 916 

ovr_laundry@valmet.com 

 

 
Estrada de São João, 6 

3880-705 São João de Ovar 

GPS coordinates: 

N40º 51,734’ 

W8º 36,882’ 

Zastoupení pro Českou republiku 

 

 

RTL servis s.r.o. 

třída Hrdinů 595/35 

795 01Rýmařov 

Tel: 731 184 298 

info@rtlservis.cz 

 

 

RTL servis s.r.o. 

třída Hrdinů 595/35 

IČO: 01431935 

CESKA REPUBLIKA 
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